
德育學校財團法人德育護理健康學院 

規 格 書 

案號：211300041     
項

次 
品  名 規  格 

數

量 
單位 

1 
數位多功能講

桌 

桌體*1、中控機*1、喇叭*1、個人電腦*1、23.8 吋液晶螢幕

(HDMI 介面)*1、UEFI 還原卡*1 

一、講桌結構    

1. 桌頭斜面與桌平面仰角 52度±2 度(含)或以上,置放

24＂螢幕及防塵玻璃。 

2. 鋼板厚 1.2mm(含)或以上、固定控制器面板之鐵板可

拆換崁入講桌鈑金表面及固定點均須公制螺絲,桌平面

(W)650mm(±10%) * (L)340mm(±10%),兩側鋼製扶手及

右側台板：抽拉滑軌  400mm(±10%) * 415mm(±10%)。 

3. 粉體烤漆黑白色及前門提供電腦 DVD出孔帶磁鐵小

門,底盤需有 4個 3吋滾輪其中兩輪具煞車功能。 

4. 講桌尺寸(W)750mm(±10%) * (L)700mm(±10%) * 

(H)1260mm(±10%)。 

二、中控機 

1. 具主機、按鍵面板、連接埠板、擴大機整(50W+50W)

合一體設計。 

2. HDMI 4組輸入埠(含 1組 VGA自動轉換 HDMI),  實體

按鍵可自選輸入源 1組同步及 2組矩陣切換到指定

HDMI輸出投影機(電視)、電腦螢幕。 

3. 具連接埠可外接筆記型電腦網路、網路及音源。 

三、壁掛喇叭 

四、個人電腦主機+23.8 吋液晶螢幕(HDMI 介面)+UEFI 還原

卡。i5-12500/B660/8GB/DVD Super 

Multi/SSD250+1TB/UEFI 還原卡/23.8 吋 IPS 液晶

/WINDOWS PRO 

含同級品或以上規格 

3 組 

2 
數位多功能講

桌 

含桌體*1、中控機*1、23.8 吋液晶螢幕(HDMI 介面)*1 

一、講桌結構    

1. 桌頭斜面與桌平面仰角 52度±2 度(含)或以上,置放

24＂螢幕及防塵玻璃。 

2. 鋼板厚 1.2mm(含)或以上、固定控制器面板之鐵板可

拆換崁入講桌鈑金表面及固定點均須公制螺絲,桌平面

(W)650mm(±10%) * (L)340mm(±10%),兩側鋼製扶手及

2 組 



右側台板：抽拉滑軌  400mm(±10%) * 415mm(±10%)。 

3. 粉體烤漆黑白色及前門提供電腦 DVD出孔帶磁鐵小

門,底盤需有 4個 3吋滾輪其中兩輪具煞車功能。 

4. 講桌尺寸(W)750mm(±10%) * (L)700mm(±10%) * 

(H)1260mm(±10%)。 

二、中控機 

1. 具主機、按鍵面板、連接埠板、擴大機整合一體設計 

2. 具連接埠可外接筆記型電腦網路、網路及音源 

三、壁掛喇叭*1 

四、23.8 吋液晶螢幕(HDMI 介面) 

含同級品或以上規格 

3 
無線麥克風主

機組 

1. 通道數:200CH,每通道 250KHZ/EJ/工作範圍:60~100M/麥克

風輸出功率:3~30mW。 

2. 雜訊抑制:‐60db/NCC 審驗合格:OCAB17LP055CT9。 

3. 壁掛被動式喇叭*2含吊架(功率:60~100W,3吋高音*2 6.5

吋低音*1)。 

2 組 

4 擴大機設備組 

1. 輸出功率:200W*2/總諧波失真:0.05%/訊號雜音比:.‐75db/

音質可變範圍:+‐10db、消耗電力:&lt;550w。 

2. 無線麥克風主機(含 2支 3號電池無線麥克風)1套。 

3. 通道數:200CH,每通道 250KHZ/EJ/工作範圍:60~100M/麥克

風輸出功率:3~30mW。 

4. 雜訊抑制:‐60db/NCC 審驗合格:OCAB17LP055CT9。 

5. 壁掛被動式喇叭*4含吊架(功率:60~100W,3吋高音*2 6.5

吋低音*1) 

  

備註：以上報價含稅及含安裝、配線，廠商投標時報價單中需詳列規格內容，並註明「廠牌及型號」

供學校審視，必要時本校可另外要求廠商提供樣品以確認品質，報價單未提供或提供不完整

者以資格不符論，無替代性方案。 
      上述設備應符合安全標準並張貼安全標示或驗證合格標章。 

※ 本採購案允許投標廠商提出同等品（含同等品以上），廠商應於投標文件內預先提出，並

敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料以不低於招標文件所要

求或提及者，以供校方審查。 

※ 交貨期限：113 年 6 月 30 日前 

◎請申購單位確認以上規格無誤後核章。 

 

申購人：                           申購單位主管： 


